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GEL CLORO

DETERGENT CHLORE

e Garantie de propreté et d’hygiéne avec effet
détachant

e Produit visqueux pour garantir une meilleure
adhérence

e Formation de mousse réduite

l Whitener

HACCP

Détergent concentré a base de chlore pour un nettoyage efficace des éviers, plans de travail, planches en
téflon, sanitaires, toilettes et revétements en céramique. Excellent effet détachant et blanchissant. Produit
visqueux pour assurer une plus grande adhérence méme sur des surfaces verticales. Adapté a I'utilisation
HACCP.

® MODE D'EMPLOI

s Pour le nettoyage de surfaces: verser le produit pur sur une éponge ou un chiffon, appliquer le produit
sur la surface et rincer.
s Pour le nettoyage des sols, diluer le produit dans I'eau et procéder au lavage du sol.

] DILUTION

s Prétal'emploi.
s Nettoyage des sols:1-2% (100 - 200 ml pour 10 L d'eau).

# DONNEES TECHNIQUES

ASPECT: Gel clair/légérement opalescent
COULEUR: Vert
PARFUM: Technique

COV:0,12%
PH Matiéres actives [%]  Densité (g/ml)  Pression (bar) Viscosité (cP) Total de résidu sec [%]
>13,0 80+0,8 1.07 80 * 40 sec (Ford cup)
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® PRECAUTION

Provoque des brllures de |la peau et des Iésions oculaires graves. Tres toxique pour les organismes
aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme. Porter un
équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vétements contaminés. Rincer
la peau a I'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a I'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre

facilement enlevées. Continuer a rincer. Appeler immeédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Recueillir le produit répandu. Eliminar el contenido o el recipiente en conformidad con la normativa

local. Contient: HYPOCHLORITE DE SODIUM, C12-14 ALKYLDIMETHYLAMINES, N-OXIDES, HYDROXIDE DE
SODIUM.

e S ED

DANGER ATTENTION

NOTES

Tenir a I'écart du soleil et des sources de chaleur. Eviter le contact avec des moquettes, des tissus colorés et
du papier peint. Ne pas utiliser sur du bois, de I'aluminium et des surfaces vernies.

Toujours consulter la fiche technique et |a fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant
['utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du
produit est déclinée.

Uniquement a usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

%) CONDITIONNEMENT

Code Format Quantité Palette
7141 mI| 1000 12 10x3=30
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